


2 I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

s. 3

Drucktechniken 

s. 4

Messlöffel 

s. 7

Messbecher
s. 12

Mess-Schaufeln 
 
s. 14

Eimer 

s. 18

Gelbschale
s. 20

Regenmesser 

Gesamthöhe [mm]

Produkt zugelassen für den Kon-
takt mit Lebensmitteln (BPA-frei)

Produkt ist spülmaschinenfest bei angege-
bener maximaler Temperatur [°C]

Produkt ist mikrowellengeeignet

Recyclingprodukt (granulat)

Polypropylen, Produkt aus der Gruppe der 
recycelbaren Kunststoffe

Mehrfachverwendung möglich

Karton, Anzahl der Artikel pro Karton [stk.]
Menge für Polen / Menge für Europa

Palette, Anzahl der Artikel pro Palette [szt.]

Zertifikat des Prüfinstituts Chemische 
Analytik GmbH

Polietylen, Produkt aus der Gruppe der 
recycelbaren Kunststoffe

Gesamtbreite [mm]

Gesamtlänge [mm]

Außendurchmesser[mm]

Gesamtvolumen [ml]

Produkt mit Skala (gedruckt oder geprägt)

Produkt in anderen Farben erhältlich 
auf individuelle Kundenanfrage

Markierungsbereich (Breite * Höhe) [mm]

Druck in verschiedenen Farben möglich

s. 23

Unkrautzählrahmen
s. 24

Thermometer SOIL
s. 26

Thermometer THERMO
s. 27

Bürste NOZZLE+
s. 28

MesserLizard
s. 28

Messschieber MIL+
s. 28

Ölkanne

INHALTSVERZEICHNIS

LEGENDA
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3D R U C K T E C H N I K E N

ANGEWANDTE
DRUCKTECHNIKEN

Siebdruck ist die einzige Methode für dauerhafte Drucke auf Kunststoffen, 
die es ermöglicht, Produkte in der Landwirtschafts-, Chemie-, Bau- und 
Lebensmittelindustrie zu bedrucken. Unsere Siebdruckfarben sind bestän-
dig gegen Chemikalien, Abrieb und Spülmaschinenwäsche. Ihr Vorteil liegt 
in der Möglichkeit eines dauerhaften Drucks ohne farbliche Einschränkun-
gen auf beliebigen Oberflächengrößen und beliebigen Ebenen (flach und 
gewölbt)

Tampondruck ist eine Methode für dauerhafte und schnelle Drucke auf 
Kunststoffen, die es ermöglicht, Produkte in der Landwirtschafts-, 
Chemie-, Bau- und Lebensmittelindustrie zu bedrucken. Diese Druck-
technik wird für kleine Produkte mit einer flachen, kleinen Druckfläche 
und einer geringen Anzahl von Farben empfohlen.

Die Haftfestigkeit von Drucken wird gemäß 
den Normen ISO 2409, ASTM D3359-B und 
DIN 53151 getestet.

Die Abriebfestigkeit von Drucken wird gemäß 
der Norm ASTM D5264 getestet.

S I E B D R U C K

TA M P O D R U C K



WO KÖNNEN SIE UNSERE MESSLÖFFEL VERWENDEN?
- Tierernährung
- Pharmaindustrie
- Geflügelfarmen
- Nahrungsergänzungsmittel

- Lebensmittelindustrie
- Märkte
- Landwirtschaft
- Restaurants

M E S S - L Ö F F E L
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Die Löffel in deiner 
Farbe

Möglichkeit, das Logo zu drucken

Lässt sich leicht verpacken

Individuelle Skalen

Genaue Skala

5



M E S S - L Ö F F E L

PROTEIN
0,4 g

PROTEIN
0,8 g

PROTEIN
2 g

PROTEIN
4,1 g

PROTEIN
8,1 g

PROTEIN
30 g

PROTEIN
21 g

PROTEIN
14,5 g

SALZ
1,5 g

SALZ
45 g

SALZ
70 g

SALZ
95 g

SALZ
3 g

SALZ
6 g

SALZ
12 g

SALZ
25 g

PIKO0001

PIKO0010

PIKO0075

PIKO0030

PIKO0050

PIKO0020

PIKO 1 ml

PIKO 5 ml

PIKO 10 ml
PIKO-S 75 ml

PIKO-S 50 ml

PIKO-S 30 ml

PIKO 20 ml

PIKO0002

PIKO0005

PIKO 2 ml

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

FARBEN: FARBEN:

Weiß WeißSchwarz SchwarzOrange Orange

* *

Andere Andere

1575C 1575C* Bestellung 
min. 20 000 Stk.

* Bestellung 
min. 20 000 Stk.

6

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

PIKO0001 PIKO 1 ml 6 18 91 18 - 35 x 6 - 15000 / 12000 160000

PIKO0002 PIKO 2 ml 10 22 94 22 - 35 x 7 - 11000 / 10000 112000

PIKO0005 PIKO 5 ml 14 30 100 30 - 35 x8 - 8000 / 5500 80000

PIKO0010 PIKO 10 ml 18 36 106 36 - 40 x 8 - 6000 / 4000 56000

PIKO0020 PIKO 20 ml 22 45 115 45 - 40 x 8 - 3000 / 2500 36000

PIKO0030 PIKO-S 30 ml 30 42 90 42 35 30 x 10 √ 2250 / 1500 21600

PIKO0050 PIKO-S 50 ml 38 46 93 46 50 30 x 11 √ 1700 / 1300 16000

PIKO0075 PIKO-S 75 ml 51 48 95 48 75 30 x 11 √ 1200 / 900 12000



WO KÖNNEN SIE UNSERE MESSLÖFFEL VERWENDEN?
- Tierernährung
- Bauindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft

- Veranstaltungen, 
- Gastronomie
- Gärtnerei
- Chemische Industrie

M E S S B E C H E R
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M E S S B E C H E R8

Individuelle 
Böschungsskala

Lose / Flüssige Produkte

Die Möglichkeit, Ihr Logo zu drucken

Die Möglichkeit der Kennze-
ichnung mit einem Strichcode

Chemikalienbeständige 
Aufdrucke

Fragen Sie nach 
Messbecher in Ihrer Farbe

Goldene und 
silberne Aufdrucke

Ökonomische
Verpackung

Genaue 
Skala



M E S S B E C H E R 9

N000200N000150 N000400

Messbecher NANO 150 ml / 200 ml / 400 ml

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

N000150 NANO 150 ml 107 59 59 59 200 170 x 60 √ 1190 / 924 12480

N000200 NANO 200 ml 110 66 66 66 270 160 x 80 √ 1134 / 912 12672

N000400 NANO 400 ml 133 79 79 79 490 220 x 100 √ 650 / 525 6048
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MS00500

MS01500 MS02000

MS03000

MS01000

Messbecher SMART 500 ml

Messbecher SMART 1500 ml

Messbecher SMART 1000 ml

Messbecher SMART 2000 ml

Messbecher SMART 3000 ml

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

MS00500 SMART 500 ml 148 98 140 98 730 130 x 60 /2 √ 460 / 270 4592

MS01000 SMART 1000 ml 183 122 175 122 1390 160 x 60 /2 √ 210 / 144 2000

MS01500 SMART 1500 ml 201 133 190 133 1800 170 x 60 /2 √ 143 / 100 1440

MS02000 SMART 2000 ml 215 142 198  142 2200 190 x 70 /2 √ 100 / 64 1216

MS03000 SMART 3000 ml 256 170 230  170 3750 200 x 80 /2 √ 60 / 36 576

M E S S B E C H E R
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DIE FARBEN 
VON HENKELN:

Weiß GrünRott Schwarz Blau

Möglicher 
Aufdruck  
auf dem 

Griff

Messbecher MUG 500 ml

Messbecher TWIN 2000 ml

Messbecher GUSTAV 5000 ml

M000500

MT02000

MG05000

M001000

M001800

WM00010

Messbecher EKO 1000 ml

Messbecher SOLID 1800 ml

Messbecher BUCK 10 l

* Griff ohne Montage

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

M000500 MUG 500 ml 98 92 130 92 580 180 x 80 √ 144 / 120 1680

M001000 EKO 1000 ml 134 124 184 124 1230 100 x 85 /2 √ 150 / 96 1344

MT02000 TWIN 2000 ml 187 173 177  - 2080 130 x 90 √ 35 / - 500

M001800 SOLID 1800 ml 201 126 211 126 1900 135 x 85 √ 60 / - 768

MG05000 GUSTAV 5000 ml 269 208 276 208 6450 200 x 120 √ 42* 400

WM00010 BUCK 10 l 245 296 274 274 10000 250 x 150 √  - 1000

M E S S B E C H E R



M E S S - S C H A U F E L N12

Skala in ml sichtbar
auch für Linkshänder

Stabiler Boden 

Die Möglichkeit,
Ihr Logo zu drucken

Anhänger

Praktische Verpackung



13M E S S - S C H A U F E L N

SALZ
200 g

SALZ
1000 g

SALZ
2 kg

SALZ
2 kg

SALZ
500 g100 ml

500 ml

250 ml

- Fester Griff
- Ökonomisch verpackt (der Griff wird separat verpackt),
- Nach der Montage des Griffs zu der Schaufel,
   ist es unmöglich den Griff rauszunehmen

ARTHUR200

ARTHUR1000 MEGA2000

MEGA2001

ARTHUR500

Mess-Schaufeln Arthur 200 g

Mess-Schaufeln Arthur 1000 g Mess-Schaufeln MEGA+ 2 kg

Mess-Schaufeln Arthur 500 g

Mess-Schaufeln MEGA+ 2 kg (zweifarbiege)

* Mindestbestellung 1000 Stk.
* Einzelbestellung

* Mindestbestellung 1000 Stk.
* Einzelbestellung

* Mindestbestellung 1000 Stk.
* Einzelbestellung

* Einzelaufträge

* Einzelaufträge

**

**

*

**

*

*

*

**

*

**

*

**

*

*
MÖGLICHE
FARBEN:

MÖGLICHE
FARBEN:

MÖGLICHE
FARBEN:

MÖGLICHE
FARBEN:

MÖGLICHE
FARBEN:Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

WeißTransparent

Transparent

TransparentGrün

Grün

Grün

Grün

GrünRot

Rot

Rot

Rot

RotSchwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

SchwarzBlau

Blau

Blau

Blau

BlauGleb

Gleb

Gleb

Gleb

GlebOrange

Orange

Orange

Orange

OrangeAndere

Andere

Andere

Andere

Andere

186C

186C

186C

186C

186C2728C

2728C

2728C

2728C

2728C347C

347C

347C

347C

347C1575C

1575C

1575C

1575C

1575C116C

116C

116C

116C

116C

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO

LOGO

* Griff ohne Montage in der Klinge

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

ARTHUR200 ARTHUR 200 g 39 67 198  -  - 40 x 18 √ 600 8000

ARTHUR500 ARTHUR 500 g 56 93 251  -  - 45 x 19 √ 300 4800

ARTHUR1000 ARTHUR 1000 g 70 110 312  -  - 65 x 20 √ 160 2240

MEGA2000 MEGA+ 2 kg 84 137 340  -  - 112 x 60 +     
70 x 30 /2 √ 180*

63
1760* 
640

MEGA2001 MEGA+ 2 kg 
(zweifarbiege) 84 137 340  -  - 112 x 60 +     

70 x 30 /2 - 180*
63

1760* 
640

MEGA+



WO KÖNNEN SIE UNSERE MESSLÖFFEL VERWENDEN?
- Tierernährung
- Bauindustrie
- Landwirtschaft
- Veranstaltungen

- Messen Werbung
- Gärtnerei
- Reinigungsunternehmen
- Chemische Industrie

E I M E R
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E I M E R

Sichere
Innengriffe

recykling
12 l / 16 l / 20 l

Werbung auf 
der Messe

Megastarke
12 l / 16 l / 20 l

Geprägte Skala im 
Inneren des Eimers

Bunte Drucke rund
um den Eimer

Es ist möglich die
QR-Codes zu drucken

15



E I M E R16

W00D005 W00D010

*

EKO 5 l / 10 l
M001000

Griff soft grip für den 
eimer 10 l / 12 l / 16 l / 20 l

485C 2145C3425C
Orange
021C

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

W000005 EKO 5 l 202 247 231 231 5350 200 x 120 /2 √ - 1000

W000010 EKO 10 l 245 296 274 274 10000 250 x 150 /2 √ - 1000

M001000 GRIFF SOFT GRIP 10 l / 12 l /
16 l / 20 l 16 11 105 - - - - 1000 -

* Mindestbestellung 5000 Stk.

DIE
FARBEN: WeißTransparent GrünRot SchwarzBlau Orange Andere



E I M E R 17

W00CR12 W00CR16 W00CR20

W00CR12LLIDBLACK

Die Stärke des Eimers 
Strong

* auf Anfrage W00C12 min. 5000 Stk.
* auf Anfrage W00C16 min. 3000 Stk.
* auf Anfrage W00C20 min. 3000 Stk.

Eimerdeckel 12 l LID 

STRONG 12 l / 16 l / 20 l

STRONG RECYKLING 12 l / 16 l / 20 l

STRONG mit trichter 12 l

*

DIE FARBEN:

DIE FARBEN:

DIE FARBEN:DIE FARBEN:

Weiß

Schwarz

SchwarzWeiß Schwarz

Blau Grün

Andere

W00C12 W00C16 W00C20

Katalognummer Artikelname allgemeine Merkmale

W00C12 STRONG KOLOR 12 l 243 315 309 309 12000 300 x 140 /2 √ - 1000

W00C16 STRONG KOLOR 16 l 283 359 330 330 16000 300 x 150 /2 √ - 720

W00C20 STRONG KOLOR 20 l 288 394 357 357 20000 350 x 170 /2 √ - 540

W00R12 STRONG RECYKLING KOLOR 12 l 243 315 309 309 12000 300 x 140 /2 √ - 1000

W00R16 STRONG RECYKLING 16 l 283 359 330 330 16000 300 x 150 /2 √ - 720

W00R20 STRONG RECYKLING KOLOR 20 l 288 394 357 357 20000 350 x 170 /2 √ - 540

W00CR12L STRONG RECYKLING 12 l CZARNE
(MIT TRICHTER ) 240 318 333 309  - 300 x 150 + 

300 x 70 √ - 800

LIDBLACK Eimerdeckel 12 l LID  - 295 295 295  -  -  - 114 / 98 1440

2
PE



G E L B S C H A L E18

haltering für beliebigen
Stab O 20 -24 mm

Gelbschale TRAP-01 Gelbschale TRAP-02

gelbschale gelbschale

DAS SET BESTEHT AUS: DAS SET BESTEHT AUS:

TRAP010 TRAP020



19G E L B S C H A L E

gitter 
TRAP

3 Indikatoren

Schutzgitter 
für Bienen

klappbarer 
Stab 160 cm

kunststoffbefe-
stigung 3 stck.

dreieckiges 
Box

Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

Zasady użytkowania:

Naczynie powinno być umieszczone na polu tuż po wysiewie 
rzepaku na jesień i po stopnieniu ostatnich śniegów na wiosnę 
około 20 m w głąb, licząc od brzegu pola, zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin. Na  każdą plantację zaleca się użycie 
co najmniej 4 naczyń.

Do połowy wysokości naczynia należy wlać wodę wraz z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Dodatek detergentu powoduje 
zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu 

.szkodniki łatwiej się w niej zanurzają

Codziennie należy prowadzić monitoring  tzn. liczyć zatopione 
szkodniki i odczytywać próg szkodliwości z nadrukowanej 
na naczyniu tabeli oraz każdorazowo wymieniać wodę 
w pojemniku.

Żółte naczynie montujemy na kiju i podnosimy wraz z rosnącym 
rzepakiem.

Po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję 
o ewentualnym oprysku.

Żółte naczynie pomaga diagnozować szkodliwość owadów 
takich jak:  chowacz, słodyszek rzepakowy oraz pryszczarek 
kapustnik.

20 m20 m

woda 
+ płyn

Zasady użytkowania:

Naczynie powinno być umieszczone na polu tuż po wysiewie 
rzepaku na jesień i po stopnieniu ostatnich śniegów na wiosnę 
około 20 m w głąb, licząc od brzegu pola, zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin. Na  każdą plantację zaleca się użycie 
co najmniej 4 naczyń.

Do połowy wysokości naczynia należy wlać wodę wraz z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Dodatek detergentu powoduje 
zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu 

.szkodniki łatwiej się w niej zanurzają

Codziennie należy prowadzić monitoring  tzn. liczyć zatopione 
szkodniki i odczytywać próg szkodliwości z nadrukowanej 
na naczyniu tabeli oraz każdorazowo wymieniać wodę 
w pojemniku.

Żółte naczynie montujemy na kiju i podnosimy wraz z rosnącym 
rzepakiem.

Po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję 
o ewentualnym oprysku.

Żółte naczynie pomaga diagnozować szkodliwość owadów 
takich jak:  chowacz, słodyszek rzepakowy oraz pryszczarek 
kapustnik.

20 m20 m

woda 
+ płyn

Zasady użytkowania:

Naczynie powinno być umieszczone na polu tuż po wysiewie 
rzepaku na jesień i po stopnieniu ostatnich śniegów na wiosnę 
około 20 m w głąb, licząc od brzegu pola, zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin. Na  każdą plantację zaleca się użycie 
co najmniej 4 naczyń.

Do połowy wysokości naczynia należy wlać wodę wraz z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Dodatek detergentu powoduje 
zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu 

.szkodniki łatwiej się w niej zanurzają

Codziennie należy prowadzić monitoring  tzn. liczyć zatopione 
szkodniki i odczytywać próg szkodliwości z nadrukowanej 
na naczyniu tabeli oraz każdorazowo wymieniać wodę 
w pojemniku.

Żółte naczynie montujemy na kiju i podnosimy wraz z rosnącym 
rzepakiem.

Po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję 
o ewentualnym oprysku.

Żółte naczynie pomaga diagnozować szkodliwość owadów 
takich jak:  chowacz, słodyszek rzepakowy oraz pryszczarek 
kapustnik.

20 m20 m

woda 
+ płyn

Zasady użytkowania:

Naczynie powinno być umieszczone na polu tuż po wysiewie 
rzepaku na jesień i po stopnieniu ostatnich śniegów na wiosnę 
około 20 m w głąb, licząc od brzegu pola, zawsze na wysokości 
wierzchołków roślin. Na  każdą plantację zaleca się użycie 
co najmniej 4 naczyń.

Do połowy wysokości naczynia należy wlać wodę wraz z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Dodatek detergentu powoduje 
zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu 

.szkodniki łatwiej się w niej zanurzają

Codziennie należy prowadzić monitoring  tzn. liczyć zatopione 
szkodniki i odczytywać próg szkodliwości z nadrukowanej 
na naczyniu tabeli oraz każdorazowo wymieniać wodę 
w pojemniku.

Żółte naczynie montujemy na kiju i podnosimy wraz z rosnącym 
rzepakiem.

Po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję 
o ewentualnym oprysku.

Żółte naczynie pomaga diagnozować szkodliwość owadów 
takich jak:  chowacz, słodyszek rzepakowy oraz pryszczarek 
kapustnik.

20 m20 m

woda 
+ płyn

Gelbschale TRAP-03 PREMIUM

Gitter TRAP NET

DAS SET BESTEHT AUS:

TRAP030P

TRAPNET1

Die Gelbschale sollte man kurz nach dem Aussaat von Raps
im Herbst und unmittelbar nach der Schneeschmelze im Frühling
auf dem Feld - 20meter vom Feldrand platzieren, immer
auf die Höhe von Pflanzenspitzen. Man empfiehlt 4 Gelbschalen
auf dem Feld zu stellen.

Die Schale wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt, dazu geben
wir ein wenig Spülmittel. Das Spülmittel verringert
die Oberflächenspannung des Wassers, so dass die Schädlinge
leichter absinken.

Die Kontrolle ist täglich vorzunehmen, d. h. die Schädlinge
im Wasser zu zählen und die Schädlichkeitsschwelle
auf der Tabelle, die auf der Schale aufgedruckt ist, abzulesen.
Außerdem ist jeweils das Wasser in der Schale zu wechseln.

Wenn die Schädlichkeitsschwelle überschritten wird,
kann man sich auf eine eventuelle Spritzung entscheiden.

Die Gelbschale soll dabei helfen, die Schädlichkeit von Insekten
wie Rüssler, Rapsglanzkäfer sowie Kohlgallmücke zu ermitteln.

Verwendung:

haltering für beliebigen
Stab O 20 -24 mm

gelbschale

DAS SET BESTEHT AUS:
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DAS SET BESTEHT AUS:

DAS SET BESTEHT AUS:

regenmesser 

regenmesser 

verpackung verpackunghaltering

haltering

summator 
- anzeiger

Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

Regenmesser RAIN - EKO
Regenmesser RAIN - 
STANDARD

D000001E D000001S
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DAS SET BESTEHT AUS:

DAS SET BESTEHT AUS:

regenmesser 

regenmesser 

verpackung 
Karton

verpackung 
Karton

summator 
- anzeiger

summator 
- anzeiger

haltering mit 
imprägniertem 

Stock

haltering mit 
imprägniertem 

Stock

RAIN FOLD Regenmesser 
mit einem Klappstab in 
der Verpackung, 
erleichtert die 
weitere verteilung.

Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

DAS SET BESTEHT AUS:

regenmesser haltering

verpackung 
Karton

summenin-
dikator für 
Tage und 
Monate

summator 
- anzeiger

plastikstab

Regenmesser RAIN - PREMIUM

Regenmesser RAIN - STORM

Regenmesser RAIN - FOLD
PREMIUM+D000001P

D000001PS

DFOLD3RO

Charakteristik des Produkts:
- Vertikale Skala bis zu 40 mm mit einer Niederschlag 
   Messgenauigkeit von 0,5 mm
- Erweiterte geschätzter Messskala bis zu 70 mm,
- Zwei Indikatoren (in verschiedenen Farben) ermöglichen
   den wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen 
   Niederschlag genau zu erfassen
- Gesamtniederschlag bis zu 250 mm (250 l/m2),
- Die konische Form des Befestigungsrings garantiert optimale   
   Positionierung des Regenmessers in Bezug auf den fallenden 
  Regen
- Regenmesser, geschützt durch das Patent Nr. 218270
- Die Verpackung des Regenmessers ist durch das 
   IndustriellesDesign Nr. 18572, geschützt 
- Der Druck ist durch das EUIPO Nr. 008303481-0001 
   geschützt,
- Zusätzlicher individueller Aufdruck möglich
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OC

VERWENDUNG:

Messung des Wachstums von Pflanzen:
Legen Sie den Messrahmen entlang der Pflanzenreihe und zählen Sie die Pflanzen bis zu dem Punkt, den den Abstand zwischen den 
Reihen bestimmt. Das Ergebnis soll man x 10 multiplizieren.Man soll die Abmessung an mehreren Stellen wiederholen und den 
Durchschnitt berechnen.Die Bestimmung von Pflanzenwachstum hilft die Entscheidung von der erneuten Aussaat zu treffen

Messung der Anzahl der beschädigten Pflanzen oder der Anzahl der Unkräuter
Bilden Sie den Viereck und zählen Sie die Pflanzen Innen des Messrahmens.  Das Ergebnis soll man x 10 multiplizieren. Man soll  die 
Abmessung an mehreren Stellen wiederholen und den Durchschnitt berechnen. Die Bestimmung von der Anzahl mder beschädigten 
Pflanzen hilft nicht nur den Landwirten sondern auch den Jägern festzustellen, welche Schaden das Wild  auf den Feldern verursacht 
hat. Der Rahmen spielt die gleiche Rolle in den Versicherungen für die Landwirte.

Frame Standard 1/10 m2 2Frame Mega 1/4 m
RAM0010S

RAM0010M

Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.
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DAS SET BESTEHT AUS: DAS SET BESTEHT AUS:

thermometer thermometer handhaben
montage

verpackung verpackung

19 cm

19 cm

D
ie Sonde 11 cm

D
ie Sonde 11 cm

40
 cm

40
 cm

D
ie Sonde 11 cm

D
ie Sonde 11 cm

ODER

T000001E T000002S

Thermometer SOIL - EKO
Thermometer SOIL -
STANDARD (mit Halterung)
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Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

D
ie Sonde 11 cm

D
ie Sonde 11 cm

DAS SET BESTEHT AUS: DAS SET BESTEHT AUS:

thermometer thermometerhandhaben
montage

handhaben
montage

verpackung
- karton

verpackung
- karton

ODER +

T000003P

Thermometer SOIL - PREMIUM / PREMIUM PRO

Eimerklammer Wandhalterung 
selbstklebend

Bodentemperatur Wassertemperatur Lufttempe-
ratur

ein Halter für 
die Montage 

auf dem Eimer

Halterung

Bodenthermometer mit einer kürzeren Sonde werden 
zur Messung der Bodentemperatur beim Aussaat von 
temperaturempfindlichen Samen und zur Messung von 
Wasser, z. B. für Kälber verwendet.
Landwirtschaftliche Thermometer mit einer längeren 
Sonde werden wiederum verwendet, um die Temperatur 
der Silage zu messen. Auf der Thermometeranzeige kann 
man das Logo aufzudrucken.
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Das Set besteht aus:

thermometer stand verpackung 

THERM01

Thermometer Thermo 19/27

Stilvolles Thermometer für den Innenbereich. 
Das Set enthält einen klappbaren Ständer, dank 
dem das Thermometer überall platziert werden 
kann, z.B. auf einem Schreibtisch. Das Thermo-
meter hat auch ein Loch, mit dem es an der Wand 
aufgehängt werden kann. Empfohlene Tempera-
turen in der Komfortzone: Winter 19°C, Sommer 
27°C.
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Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

SZ00001

Bürste NOZZLE +

Es ist möglich die 
Bürste Nozzle an 

Werbeschlüssel zu 
hängen.

Professionelle Bürste zu der Reinigung von Düsen. 
Jeder Düsen-Betreiber muss  sie in der Tasche 
haben. Auf der kurzen Seite sind zwei Sprunge, 
die zum Messen  von der Durchmesser-Kappen:  
RAU - 17 mm und ARAG - 19 mm dienen.  Es gibt auch 
eine Kerbe, die ermöglicht, die Düse in einem Winkel 
von 8 Grad  einzustellen. Bei der Öffnung sind zwei 
Noppen. Die Bürste dient auch als der Schlüssel, der 
erleichtert, die Kappe zu Düsen mit der Breite von 8 
mm oder 11 mm festzuziehen.

* Mindestbestellung 1000 Stk.

LOGO

*
MÖGLICHE
FARBEN: Weiß GrünRot Blau Gleb Andere

186C 2728C347C 116C
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Ein kleines, ergonomisches und handliches 
Messer zum Öffnen von Umschlägen und 
Paketen. Das Lizard Taschenmesser ist 
bestimmt für den täglichen Gebrauch 
von allen und auch für Unternehmen in  
Logistikabteilungen. Logodruck möglich.

Wir testen die Dauerhaft unserer Aufdrucke nach den Normen: ISO 2409 und ASTM D3359-B DIN 53151. Wir testen den Abrieb unserer Aufrdücke nach der Norm ASTM D5264.

NL00001

S000001

KOJ050001

Messer  LIZARD

Messschieber MIL+

Ölkanne JUMBO 5 l

Praktischer  Meßschieber aus Kunststoff mit 
Milimeter  und Zollskala. 
Abmessungsbereich:  0~150 mm   
Genauigkeit: +/- 0,05 mm   
Abmessungsbereich:  0~5 in   
Genauigkeit: +/- 1/128 in 
Es ist möglich, die Aufdrucke in verschiedenen 
Farben auszuführen.

Ölkannen eignen sich für: Öle, Benzin, Petro-
leum, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit 
und Elektrolyte:
- sind in Industrie, Landwirtschaft 
  und Werkstätten benutzt
- aus PE hergestellt
- säure - und ölbeständig
- Skala in Litern und Quarten
- mit flexiblem Auslauf
- mit Deckel
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Where can our Wristbands and Tokens be used?
- events
- discos
- stadiums
- amusement parks

- concerts
- swimming pools
- hotels
- festivals

W R I S T B A N D S



O N E - D AY  W R I S T B A N D S34

One-day wristband made of tyvek, imprint your logo
or message, serial numbering included

Printing methods: serigraphy, inkjet: bar codes, 2D codes,
individual numbers

Neon colors glow in UV light

255 mm

wristband size  / printable area invisible part after sealing

AP 001 TYVEK SLIM 19 mm

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Yellow Yellow
Neon

White Aqua PurpleBlue Gold BlackSky blue SilverRedGreen
neon

GreenPink
neon

Orange 
neon

1788U802U 361U813U102U 387U 297U 3005U 871U877U7471U 265U804U

15
 m

m

19
 m

m 170 mm (best visilibity)
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One-day extra large wristband made of tyvek, imprint your 
logo or message, serial numbering included.

Printing methods: serigraphy, inkjet: bar codes, 2D codes,
individual numbers

Neon colors glow in UV light

One-day wristband made of tyvek, extra large imprint area that 
is ideal for combining admission tickets with wristbands.

Printing methods: serigraphy, inkjet: bar codes, 2D codes,
individual numbers

Neon colors glow in UV light

One-day wristband made of tyvek, imprint your logo 
or message, serial numbering included.

Printing methods: digital printing

One-day large wristband made of tyvek, imprint your logo 
or message, serial numbering included.

Printing methods: digital printing

255 mm
220 mm

255 mm

255 mm
220 mm

255 mm

wristband size / printable area

wristband size / printable area

 

wristband size / printable area

invisible part after sealing

invisible part after sealing

invisible part after sealing

invisible part after sealing

AP 006 TYVEK WIDE 25 mm

AP 004 TYVEK 1 TAB 25 mm

AP 024 ULTIMO FULL COLOR SLIM 19 mm

AP 025 ULTIMO FULL COLOR WIDE 25 mm

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Yellow Yellow 
neon

Yellow
neon

Orange
neon

Red

White

White

Aqua PurpleBlue

Blue

Gold Black

Black

SilverRedGreen
neon

GreenPink
neon

Orange
neon

1788U

1788U

802U 361U813U102U 387U

387U

3005U

3005U

871U877U7471U 265U804U

804U

19
 m

m

20
 m

m

25
 m

m

20
 m

m

20
 m

m 12 mm

19
 m

m
25

 m
m

25
 m

m
25

 m
m

170 mm (best visilibity)

170 mm (best visilibity)

170 mm (best visilibity)

170 mm (best visilibity)

Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.
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AP 003 VINYL SLIM 19 mm

AP 002 VINYL WIDE 25 mm

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Available colors according to the PANTONE pattern book:

White Blue Purple Gold BlackSilver

1797C7488C813U389C 300C 465C
Cool 
Gray 
6C

2655C1505U

Few-days wristband, waterproof and comfortable, strong 
single use snaps enhance security, durable imprint.

Printing methods: serigraphy, laser QR, 
inkjet: bar codes, 2D codes, individual numbers

Neon colors glow in UV light

Few-days wristband, waterproof and comfortable, strong 
single use snaps enhance security, durable imprint.

Printing methods: serigraphy, laser QR, 
inkjet: bar codes, 2D codes, individual numbers

Neon colors glow in UV light

255 mm

255 mm

wristband size / printable area

wristband size / printable area

15
 m

m

20
 m

m

65 mm

95 mm 19
 m

m

39
 m

m

31
 m

m

25
 m

m

Yellow
neon

Orange
neon

Pink
neon

Green
neon

Red

White Blue Purple Gold BlackSilver

1797C7488C813U389C 300C 465C
Cool 
Gray 
6C

2655C1505U

Yellow
neon

Orange
neon

Pink
neon

Green
neon

Red
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AP 005 VINYL 5 TAB

EXAMPLES OF IMPRINT:

Available colors according to the PANTONE pattern book:

White Blue

1797C7488C389C 300C

Few-days, vinyl waterproff wristband with 5 coupons .

Printing methods: serigraphy, laser QR, inkjet: bar codes,
2D codes, individual numbers

Neon colors glow in UV light

235 mm

wristband size / printable area

10 m
m

90 mm

10 m
m

15 mm

32
 m

m

Yellow
neon

Green
neon

Red

Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.
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AP 007 VINYL 7 TAB

AP 010 VINYL 10 TAB

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Available colors according to the PANTONE pattern book:

White

White

Orange
neon

Orange
neon

Green
neon

Green
neon

Yellow
neon

Red Blue

Dark
Blue

2035C

395C

2286C

7488C

299C

2757C

Few-days, vinyl waterproff wristband with 7 coupons .

Printing methods: serigraphy, laser QR, inkjet: bar codes, 
2D codes, individual numbers

Neon colors glow in UV light

Few-days, vinyl waterproff wristband with 10 coupons.

Printing methods: serigraphy, laser QR, inkjet: bar codes, 
2D codes, individual numbers

Neon colors glow in UV light

1505U

1505U

235 mm

273 mm

wristband size / printable area

wristband size / printable area

10 m
m90 mm

90 mm

9 m
m

9 m
m

9 mm

10 m
m

10 mm

32
 m

m

38
 m

m
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OP 007 SUBLIMATION WITH ALU LOCK

Available colors CMYK

Sublimation wristband with alu lock, customized full co-
lor printing, comfortable to wear, advertising medium, 
souvenir.

Way of lock:  crimper tool

350 mm

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

11
 m

m 340 mm

15
 m

m

Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.

OP 007 SUBLIMATION WITH AL + TAG

Available colors CMYK

Sublimation wristband with alu lock, customized full 
color printing, comfortable to wear, advertising 
medium, souvenir.
+TAG - plastic PCV for sublimation wristband with individual
imprint, text, number, code bar, code 2D, code QR

Way of lock:  crimper tool

350 mm

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

11
 m

m 340 mm

15
 m

m

00001

TAG01

TAG02

00001

TAG03

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D

code QR 
rolling code

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D code QR 
permanent code

(SCREEN PRINTING)

code QR 
rolling code

(LASER)

code QR 
permanent code

(LASER)
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OP 020 SUBLIMATION WITH SELFGRIP

Available colors CMYK

Sublimation wristband with plastic slide closure, customized 
full color printing, comfortable to wear, advertising medium, 
souvenir.

Way of lock:  plastic slide closure, no crimper tool is needed

350 mm

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

11
 m

m 340 mm

15
 m

m

OP 020 SUBLIMATION WITH SELFGRIP + TAG

OP 024 SUBLIMATION WITH MULTICORAL

OP 024 SUBLIMATION WITH MULTICORAL + TAG

Available colors CMYK

Available colors CMYK

Available colors CMYK

Sublimation wristband with plastic slide closure, customized 
full color printing, comfortable to wear, advertising medium, 
souvenir.
+TAG - plastic PCV for sublimation wristband with individual
imprint, text, number, code bar, code 2D, code QR

Way of lock:  plastic slide closure, no crimper tool is needed

Fabric wristband with a reusable plastic fastening, full color 
printing option, great advertising medium and long-lasting  
souvenir.

Way of lock: plastic slide closure, no crimper tool is needed

Fabric wristband with a reusable plastic fastening, full color 
printing option, great advertising medium and long-lasting  
souvenir.
+TAG - plastic PCV for sublimation wristband with individual
imprint, text, number, code bar, code 2D, code QR

Way of lock: plastic slide closure, no crimper tool is needed

350 mm

350 mm

350 mm

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

11
 m

m
11

 m
m

11
 m

m

340 mm

340 mm

340 mm

15
 m

m
15

 m
m

15
 m

m

00001

TAG01

TAG02

00001

TAG03

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D

code QR 
rolling code

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D code QR 
permanent code

(SCREEN PRINTING)

code QR 
rolling code

(LASER)

code QR 
permanent code

(LASER)

00001

TAG01

TAG02

00001

TAG03

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D

code QR 
rolling code

code QR 
permanent code

any text numbering barcode code 2D code QR 
permanent code

(SCREEN PRINTING)

code QR 
rolling code

(LASER)

code QR 
permanent code

(LASER)
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OP 013 WOVEN WITH ALU LOCK

OP 023 WOVEN WITH OVAL CLOSURE

CRIMPER TOOL

CRIMPER TOOL HISPEED

Available - max. 4 colors

Available - max. 4 colors

Woven wristband with alu lock, combination of 4 colors, 
comfortable to wear, advertising medium, souvenir.

Way of lock: crimper tool

Woven wristband with plastic slide closure, combination  
of 4 colors, comfortable to wear, advertising medium, souvenir.

Way of lock: crimper tool

CRIMPER TOOL is designed to work with alu ring closure.

Work with: 
OP007 sublimation or OP013 woven wristbands

CRIMPER TOOL HI-SPEED ideal for large festivals and  
concerts. 
The hi-speed sealing tongs guarantee quick tightening of  
aluminium buckles and constant bushing pressure regardless 
of the user. 
Adjustable ratchet mechanism ensures proper tightening of 
all festival bands.

Work with: 
OP007 sublimation or OP013 woven wristbands

350 mm

350 mm

wristband size / secure printable area (project with margin 15 x 350 mm)

wristband size / secure printable area (project with margin 18 x 350 mm)

11
 m

m
11

 m
m

340 mm

340 mm

15
 m

m
15

 m
m

Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.
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for 5000 pcs. tokens

SIZE
1 € = 1 ZŁ

SIZE 
1 € = 1 ZŁ

Where can You use our tokens?
- NOUMBER FOR CLOACKROOM

- CATERING, PICNICS, EVENTS
- WAY OF PAYMENT

- LOTTERIES
- VIP TICKETS

- FUNFAIRS
- ORCHARDS

- DOG COLLAR TAG
- TOKENS FOR SHOPPING CARDS

TOKENS WITH 
HOLES CHIP

THE TOKEN TRAY
FOB FOR 
TOKENS

HANGER FOR 
TOKENS

TOKENS WITHOUT 
HOLES CHIP

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Type: A Type: CType: B Type: D

Available colors according to the PANTONE pattern book:

Available colors according to
the PANTONE pattern book:

Free of charge pictograms:

White Yellow Red Orange Blue Yellow Red BlueGreen Black BlackPink Pink

BlueRed

7482C Czarny Czarny214C 214C107C 107C200C 200C

200C

716C 285C 285C

285C

0087

VOUCHER
I have a microchip
I am registered

www.cbdzoe.com
phone 91 384 59 82
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Available colors according to the PANTONE pattern book:

White

53
,9

8 
m

m

85,60 mm

place of breaking

place of breaking

credit 
card 
size

Yellow Red Orange Blue Green Black Pink

7482C Black 214C107C 200C 716C 285C

26
 m

m

16 mm

place of 
breaking

Where can You use our tokens?

- one-time festival tokens, quick service guaranteed
- excellent non-cash currency for large events
- available in sheets of 80 pcs (as 1/2 currency)
- the possibility of breaking smaller sheets of 
  20 pieces (ID-1 credit card size)
- practical hole, allows you to carry the sheet,
  e.g. a leash
- easy distribution, each chip has a special groove 
  making it easy to break in half

WAFFLE FESTIVAL TOKENS
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Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.
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CUPS NANO 200 ML / 400 ML

Event cups NANO, reusable during mass events, 
festivals. Made of polypropylene. 
Possibility of individual printing.
Printing methods: serigraphy

made of chemical - 
resistant material

freely customisable
 promotional prints, logos

can be washed in 
dishwashers 

(up to: temp. +85°C)

individual
measuring 
scales ml/g

Characteristics:
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Our imprints are adhesion-tested in accordance with the following standards: ISO 2409 and ASTM D3359-B DIN 53151. Our imprints are abrasive-tested in accordance with the following standard ASTM D5264.


